


DINKELSCHÄLER DVC 2
 AUSFÜHRUNG OPTIONAL MIT ATEX 22 TECHNISCHE DATEN

           11,00   kW 
             0,75   kW
             0,55   kW
             1,10   kW
   
                                             1.300 – 1.500 kg/h

    180/160/205
        550 kg

Der Dinkelschäler läuft nahezu wartungfrei 
mit Ausnahme der üblichen Reinigungs-
arbeiten.

Unser Dinkelschäl- und Veredelungscen-
ter 2 arbeitet auf dem seit Jahren bewähr-
ten Reibe-Schäl-Prinzip. Eine Ausbeute von 
90-95% und eine Keimfähigkeit zwischen 
80% und 90% beweisen die schonende Ar-
beitsweise dieses Dinkelschälers.

Alle Motoren sind mit einem Frequenzum-
former ausgestattet, um eine optimale Ein-
stellung, je nach Beschaffenheit des Dinkels 
zu erreichen. Ein starker Magnet sondert 
alle Eisenteile ab.

Vom Aspirationsgebläse kann der Dinkel-
spelz bis 20 m transportiert werden. Die 
Luftmenge ist regulierbar.

Das Taumelsieb ist mit einem Edelstahlnetz 
(V2A) bespannt.

Die geschälte Reinware wird auf Grund 
ihres spezifi schen Gewichtes an die Aus-
senseite des Taumelsiebes geleitet, wo sie 
durch einen manuell verstellbaren Schieber 
abläuft.

Der staubdichte Schaltschrank entspricht 
den VDE-Richtlinien und ist im Dinkelschä-
ler integriert.

Dinkelschäler:     
Spelzenabsauggebläse: 
Beschickerschnecke: 
Taumelsieb: 

Leistung/Rohware: 

Abmesseungen (L/B/H)
Eigengewicht: 

REINWARE

ROHWARE

100 mm 100 mm 98 mm


